RockerSEAL® 5

Iki Bilesenli Yari Esnek
Su Yalitim Malzemesi

RockerSEAL®5, cimento ve akrilik esasli, sizinti ve yiizey

sularina karsi beton ve ¢imento esasli sivalar lizerine uygulanan,

iki bilegenli su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

* Tim yapilarda,

« Ozellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi
1slak mekanlarda,

+ Seramik alti kaplamalarda su yalitim malzemesi

olarak kullanilr.

AVANTAJLARI / OZELLIKLERI:

* Yiiksek yapisma kabiliyetine sahiptir

* Kolay ve hizli uygulama saglar

» Silfath sulara karg dayaniklidir

* Betonun nefes almasini engellemez

* Bliziilme ve ¢atlama yapmaz

« Ustin aderans ve elastikiyet 6zelligi sayesinde
sap ve seramik altinda su gegirimsizlik saglar.

» imalat sonrasi iizerine seramik yapistiricisiyla

direkt uygulama yapilabilir.

RockerSEAL®S
Ik Bilegenli Yan Esnek
Cur Vb Malzemesi

innovation in construction

Esnek Su Yaltim Malzemesi
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TEKNIK OZELLIKLERI:

Renk

Toz Bilesen> Gri Toz / Sivi Bilegen> Beyaz Siv

Yapigma Dayanimi

21,50 N/mm2

Basingli su dayanimi 2 bar pozitif
Kapiler su emmesi (TS EN 12808-5) <0,10 gr (4 saat sonra)
Uygulanacak zeminin sicakligi +5°C +25°C
Servis Sicakligi -20°C +80°C
Olgunlagtirma siiresi 3-5 dakika
Uygulanabilecek kat adedi 2-3 kat
Harcin kullanilabilme siresi max. 2 saat
Katlar arasinda beklenilmesi gereken siire min. 6 saat
Uzerine seramik uygulanmast igin beklenilmesi gereken siire|min. 3 giin
Mekanik mukavemet kazanma siiresi 3giin

Su gegirimsiz hale gelme siiresi 7giin

Tam Kuruma Siiresi 48 saat

AMBALAJ & RAF OMRU:
Toz Bilesen: 20 kg.lik kraft torbalarda
Sivi Bilesen: 5 kg.lik plastik bidonlarda

Serin ve kuru bir ortamda glinesten ve dondan korunarak agiimamis orijinal

ambalajinda kullanim émrii 12 aydir.

www.rockeryapi.com.tr
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YUZEY HAZIRLIGI:

Uygulama yapilacak yiizey kalip yagu, toz, boya, kir, deterjan vb.
gibi tutunmayi 6nleyici maddelerden arindiriimalidir. Yiizeydeki
bozukluklar uygulama 6ncesi RockerTEC® tamir harclari ile
onarlimalidir. Keskin kdése ve yapi elamanlarinin  birlesim
yerlerinde pah uygulamasi yapilmalidir. Uygulama éncesi ylizey
nemlendirilerek suya doyurulmalidir.

URON HAZIRLIGI / UYGULAMA:

+ Once bir kovaya B sivi bileseni koyulur. Sonra A toz bileseni
olan torbadaki malzemenin tamami eklenerek 4-5 dakika
kesintisiz olarak karistirilir. Karismis malzeme 5 dakika bekletilir
ve tekrar kanigtirilarak hava kabarciklarinin kaybolmasindan
sonra uygulamaya gegilir.

* RockerSEAL®5, beton yiizeyine en az iki kat olarak, firca
ile uygulanir.

* Firganin (zerine konan malzeme 6nce kalin bir sekilde
uygulanir(1.kat), istenilen kalinlik ve dizlik elde etmek igin
(2. Ve 3. kat) birbirine dik yonde uygulanir.

+ Malzeme boya gibi yayilarak sirtilmemeli ve iyi bir goriiniim
elde etmek igin bir kerede ve yatay olarak uygulanmalidir.
* RockerSEAL®5, uygulamadan 8 saat sonra yagmur'a
dayanikli olur, 28 giin sonra nihai mukavemetine erigir.
¢+ Uygulamadan sonra 24 - 48 saat siire ile kirlenmelidir.
+ Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizeyin en az 3 gin
glnes Isigindan, yagmurdan ve dondan korunmasina 6zen
gosterilmelidir.

+ Uzerinde gezilecek zeminler uygulamadan 3 giin sonra sap,
fayans, seramik, ¢ini vb. gibi dekoratif amacli kaplamalar ile
kaplanmalidir.

www.rockeryapi.com.tr

RockerSEAL® 5

ki Bilesenli Yari Esnek
Su Yalitim Malzemesi

SARFIYAT:
3 -4 kgim?

UYARI VE ONERILER:

* +5 ile + 35 °C arasinda kullaniimalidir.

* Hazirlanan harg igerisine highir yabanci madde ilave edilmemelidir.
* Kullanim siiresi gegmis harg, su ilavesi ile tekrar kullaniimamalidir.
* Uzun stire giines alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle

yapllmamalidir.




