RockerSEAL® ELASTOMER

Elastomerik Regine Esasli UV Dayanimli . <
Super Elastik Su Yalitim Malzemesi _, RncKEn

innovation in construction

RockerSEAL°ELASTOMER, elastomrik regine esasli,
UV isinlarina dayanikl, tek bilesenli, kullanima hazir su
yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

* Beton derelerde ,

* Ginko ve prekast derelerde , , o
* Meyilli teras ¢atilarda , ﬂﬂﬂcxﬂl

* Asansor kovasi lizerinde, RockerSEAL €Elastomer
. D|§ Cephe|erde. Elastomerik Recine Esasl UV Dayaniml Siper Elastik Su Yalitim Malzemesi

AVANTAJLARI / OZELLIKLERI:

Tek bilesenlidir, Kullanimi hazirdir, kolay uygulanir.

* Yiiksek yapisma mukavemetine sahiptir

* Catlak koprtist olusturur, elastik kalir, UV 1sinlarina
dayanikiidr.

* Su bazlidir, zehirli ve parlayici degildir.

. TEKNIK OZELLIKLERI:
* Renk segenekleri vardir.

Goriinim Renkli Pasta
Renk Acik Gri
Yogunluk 1,42+0,02 kg/m3
pH 9.0-10.0
Kati Madde % 66+2
Viskozite 7000-10000 cpoise
Shore A Sertligi 70
Betona Yapisma Dayanimi >1,5 N/mm2
Kopmada Uzama %250
Su Buhari Gegirgenligi Sinif 1 (0.7m)
Su Emme < 0,1 kg/m2h0.5
Dokunma Kuruma Siiresi 1-2 Saat
Tam Kuruma Siiresi 20°C 48 Saat

AMBALAJ & RAF OMRU:

5kg. ve 20 kg.

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru bir ortamda, direkt glines 1s1§1 ve
dondan korunarak saklandigi takdirde, son kullanma tarihi iretim tarihinden
itibaren 12 aydir.

www.rockeryapi.com.tr
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YUZEY HAZIRLIGI:

* Bitlin yiizey temiz olmali, gimento kdpig, oynak parcaciklar,
kir, yad, toz ve yabanci maddelerden tamamen arindirimig
olmalidir. Yiizeyde parafin kiir vs kalmamalidir.

* Ylizey basingh su jeti veya mekanik agindirma ile asindirilarak
daha iyi bir yapisma saglanmalidir.

+ Eski boyalar ve kaplamalar eger ylizeye iyi yapismis halde ise,
iizerine uygulama yapilabilir.

+ Gollenmenin &niine gegebilmek igin dogru egim veriimesi
onem tasir.

+ Biitiin kdse ve birlesim noktalar RockerTEC® grubu tamir
harglariyla veya RockerKIT°PU ile i¢ biikey formda
pahlanmalidir.

* Uygulama yapilacak ylizeyin niteligine bagl
RockerSEAL°PR 210 , RockerSEAL’PR 220
RockerKIT*PRIMER AS ile astarlanmalidir.

+ Astar kat kuruduktan sonra ilk kat RockerSEAL® ELASTOMER ' |
ylizeye bir rulo ya da firga yardimi ile striinliz. Parapet veya
duvar bitimlerinde minimum pah seviyesinin izerine ¢ikilacak
sekilde uygulama dikey yiizeylere devam ettirilmelidir. ilk kat
uygulamanin ardindan 2. Kat uygulama rulu veya firca
yardimiyla yapilmalidir. Uygulanacak detaya gore 3. Ve 4. Kat
uygulamalarin yapilmasi gerekebilir.

* Biyuk alanlarin veya yiksek kath yapilara yapilacak uygu-
lamalarda asagida ki uygulamalarin yapilmasi tavsiye edilir.
Astar kat kuruduktan sonra ilk kat RockerSEAL® ELASTOMERYi
yizeye bir rulo ya da firga yardimi ile siriniz.
+ ilk kat 1slakken, cam elyaf fileyi yiizeye serip (izerinden rulo
ile geciniz ve filenin RockerSEAL°ELASTOMER icine
gémiilmesini saglayiniz.

* Yiizeyi hava sicakligina bagh en az 4-8 saat kurumaya
birakiniz.

* 2. kat RockerSEAL°ELASTOMER uygulamasini alttaki file
tamamen Ortiilecek sekilde tamamlayiniz.

+ Son kat RockerSEAL°ELASTOMER uygulamasini toplam
kaplama kalinhdini tamamlayacak sekilde yaparak kaplamayi
48 saat kurumaya birakiniz.

olarak
veya
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Elastomerik Recine Esash UV Dayanimli

Super Elastik Su Yalitim Malzemesi

SARFIYAT:
1,5-2,5 kg/m?

DIKKAT EDILMESi GEREKEN DURUMLAR:

+ +5°C ile +35 °C arasinda kullaniimalidir.

« Uriin dondan korunmalidir.

+ Sert hava kosullari altinda uygulama yapilimamalidir.

+ Uriin kullanima hazir satiimaktadir. Su ile inceltiimemelidir.

« Kum ilave edilmemelidir. ilave edilirse, iiriiniin elastikiyetinde
kayba neden olur ve gatlamaya yol agar.

* Negatiften su alma olasiligi olan yerlerde kullaniimaz.

* Uygulamadan sonra kullanilan aletler bol su ile yikanmalidir.

* Kurumus kisimlar mekanik yollarla temizlenmelidir.

+ Cilde ve goze sigramasi halinde bol su ile yikanmalidir.
* Hassasiyete neden olursa, derhal doktora bagvurmalidir
* Saglik ve glvenlik hakkinda daha fazla bilgi i¢in Grtin gtivenlik

bilgi formunu inceleyiniz.




