RockerTEC® 500

Yiiksek Stabiliteli ince Gradasyonlu
Tamir Harci (1 mm - Smm)

RockerTEC®500, ¢imento esasl, yiiksek performans
saglayan, tek bilesenli ve mala kivaminda briit beton ince tamir
ve tesviye harcidir.

TS EN 1504-3 R2 Sinifi
Bayindirlik Poz No: 04.613/3-A

KULLANIM ALANLARI:
* Briit betonlarin ylizey tamirlerinde ve ince siva iglerinde,

Duvar ve tavanlarda tamir ve tesviye harci olarak,

+ Seramik ve fayans kaplama 6ncesi hazirliklarda,

AVANTAJLARI / OZELLIKLERI:
* Tek bilesenli olup, su ile karugtirilip, kolay
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uygulanir. TEKNIK OZELLIKLERI
* Tiksotropik ozelliktedir. Yapisi Mineral Dolgu ve Polimer takviyeli 6zel 4,40 litre
B da miik | il gimento 20 kg. Paket icin Su Orani
eton ve sivada miikemmel yapisma saglar. e L 1 70kglire
* Genis ylizeylerde gatlaksiz ve kolay uygulanir. Basing Dayanimi >15 N/mm? (28.giin)

Egilme Dayanimi

>2 N/mm? (28. giin)

* Donma-¢ozillme déngustine dayaniklidir. D

>1 N/mm? (28. giin)

* Korozif degildir. Yangina Tepki A

. 1 Mo islenebilirlik Siiresi (Pot Life) 30 dakika ( 23 °C)
Toksik degidir Tam Kiirlenme Stiresi (20°) 28 Giin

* Blizilmez. Uygulama Kalinlig 1'mm -5 mm

* Diizglin yiizey bitirme saglar.

AMBALAJ & RAF OMRU:
25 kg.lik kraft torbalarda.

Serin ve kuru bir ortamda glinesten ve dondan korunarak
acllmamis orijinal ambalajinda kullanim émri 12 aydir.

www.rockeryapi.com.tr
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YUZEY HAZIRLIGI:

+ Uygulanacak beton ylizey, saglam, taslyici, oynak ve zayif
parcalar icermeyen yag, gres, toz ve pas gibi yabanci madde-
lerden arindiriimis ve temiz olmalidir.

+ Uygulama oncesinde ylzey mutlaka nemlendirilmeli, gok
sicak ve rlizgarl havalarda suya doyurulmalidir.

+ Calisma siiresi dikkate alinarak kullanilacak kadar malzeme

hazirlanmalidir.

URON HAZIRLIGI / UYGULAMA:

Harcin Hazirlanmasi

20 kg RockerTEC®500 Tamir Harci yaklasik 4,40 It su (izerine
yavasga bosaltiimali ve homojen bir karisim elde edilinceye
kadar karistiriimalidir. Karigim dustik devirli mikser (400 — 600
dev/dak.) ile 3-4 dakika homojen ve topaksiz bir karisim elde
edilene kadar yapilmalidir. Uygulama talimatinda belirtiimeyen
herhangi bir katki katilmamalidir. Hazirlanan harg, olgunlasmasi
icin 3-4 dakika dinlendirilip 30 saniye tekrar karigtirimalidir.
Belirtilen daha
Uygulama

miktardan fazla su  eklemeyiniz.
1 mm ile 5 mm arasinda uygulanacak nemli beton yiizeyine
mala ile uygulanir. Kurumaya basladiginda harcin ylizeyine su
serpilerek bir celik veya tahta mala ile dizeltilmelidir.
Uygulamadan sonra ylizeyi glinesten ve riizgardan 24-48 saat
boyunca koruyunuz, ayrica bu stre iginde uygulama yiizeyini

nemli tutarak hizli buharlagma engellenmelidir.

www.rockeryapi.com.tr

RockerTEC® 500

Yiiksek Stabiliteli ince Gradasyonlu

Tamir Harci (1 mm-5 mm)

SARFIYAT
1 mm kalinlik i¢in 1,70 kg/m? toz (irtn.

GUVENLIK ONLEMLERI / UYARILAR

« Uygulama esnasinda, Is ve isci Saghg kurallarina uygun is
elbisesi, koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullaniimalidir.

* Cimentolu malzemelerin tahris edici etkilerinden dolay, depol-
ama ve uygulama esnasinda cilde ve géze temas ettirilmemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmali,
yutulmasi acilen  doktora

durumunda basvurulmalidir.

+ Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri sokulma-
malidir. Cocuklarin erisemeyecegdi yerlerde depolanmalidir.
« Ayrintih bilgi icin  Glvenlik Bilgi Formu ‘na (Material
Safety Data Sheet) bakilmalidir.

SORUMLULUK

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. Rocker Yapi Kimyasallari A.S.
sadece iriiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve
naslil kullanilacagi ile ilgili yazili éneriler disindaki ve / veya
hatali dolayr olusabilecek sonuglardan
Rocker Yapi Kimyasallari A.S. sorumlu tutulamaz.

kullanimlardan

UYARILAR

+ +5 ile + 25 C arasinda kullaniimalidir.

* Hazilanan harg icerisine highir yabanci madde ilave
edilmemelidir.

* Kullanim siresi gecmis harg, su ilavesi ile tekrar
kullaniimamalidir.

* Uzun slre glines alan veya donan alanlara uygulama
kesinlikle yapiimamalidir.




