RockerSEAL® CR 2K Flex

ki Bilesenli Negatif ve Pozitif Yonden Uygulanabilen
Elastik Kristalize Su Yaltim Malzemesi

RockerSEAL®CR 2K FLEX, Cimento ve akrilik esasli,

iki

bilesenli, sizinti ve yiizey sularina karsi beton ylzeyler

iizerine igten ya da distan uygulanan, (negatif-pozitif)
tam esnek su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

* I¢ ve dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda,

* Teraslarda, (gri renk uygulamalarda Uizeri korunmak
UV'ye aclk yerlerde beyaz renk kullaniimalidir,

» Tekstil endlistrisinde kullanilan yumugak su (pH 3 ile pH 7 arasi)

depolama havuzlarinda,

* Su depolarinda ve olimpik ylizme havuzlarinda,

* Asansor gukurlarinda,

* WC, banyo, mutfak ve balkon gibi islak hacimlerde,

* Temel su yalitim sisteminin bir pargasi olarak harekete,

titresime ve hafif oturmalara duyarli alanlarda,

* Betonu, su, karbonasyon ve buz ¢ézlicli tuzlardan
korumada,

* Kaplica ve hamam gibi tesislerde kullanilir.

AVANTAJLARI / OZELLIKLERI:

* Kolay hazirlanir ve uygulanir.

* Firga veya puskirtme makinesi ile uygulanabilir.

* Caligma sliresi uzundur.

* Evsel atik su ve orta derecedeki agresif diger
sivilara karsi iyi kimyasal dayanim saglar.

* Negatif ve pozitif su basincina dayaniklidir.

(1 bar negatif - 1,5 bar pozitif)

* Su buhari gegirimlidir. Yiiksek yapisma
performansi ve esnekligi sayesinde,
deformasyondan etkilenmeden, sap ve seramik
altinda su gegirimsiz milkkemmel bir tabaka olusturur.
* Durabilitesi %ijksektir. Catlamaz.

*RockerSEAL CR 2K FLEX, 2 mm kalinli§inda
uygulandiginda 0,60 mm'’ye kadar, su yalitim filesi
ile takviye edildiginde 1,20 mm’ye kadar catlak orter.
* Donma-¢6zillme dongistine dayaniklidir.

+ igme suyu depolarinda giivenle kullanilir.
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TEKNIK OZELLIKLERI:
Gorlintim Toz Bilesen : Gri
Sivi Bilegen : Beyaz
Yapigma Dayanimi >1,00 N/mm2
Basingli su dayanimi (DIN 1048) 2,0 bar pozitif , 1,50 bar Negatif
Kapiler su emmesi (TS EN 12808-5) <0,10 gr (4 saat sonra)
Uygulanacak zeminin sicakligi +5°C | +30°C
Servis Sicaklig! -20°C | +80°C
Olgunlagtirma Siiresi 3 -5 dakika
Uygulanabilecek kat adedi 2 - 3 kat
Harcin kullanilabilme siiresi 2 saat
Katlar arasinda beklenilmesi gereken stire Min. 12 saat
Tam Kuruma Siiresi 48 saat

AMBALAJ & RAF OMRU:

35 kg set Bilesen A: 25 kg kraft torba Bilesen B: 10 kg teneke
Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak

depolanmalidir.

Uygun depolama kosullarinda (retim tarihinden itibaren 12 aydir.
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YUZEY HAZIRLIGI:

* Yapilarin su ile temas eden gimento esasli yiizeyleri saglam,
kuru, tastyici, tozsuz ve temiz, ayni zamanda terazisinde
olmasina dikkat edilmelidir.

* Yiizey, aderansi zayiflatacak her tiirlii yad, gres, pas ve parafin
kalintilarindan iyice temizlenmeli ve yiizeyde gevsek
pargaciklar olmamalidir.

* Yiizeydeki demir ve tahta takozlar gikarilip varsa aktif su
kacaklari ve olusan bosluklar RockerTEC®S3 veya RockerTEC®
510 ile doldurulmali kése ve kenarlara en az 4 cm yari ¢apinda
pah yapiimalidir.

* Uygulama ylizeyi iyice islatilip islak / kuru hale gelinceye kadar
beklenmelidir.

* Uygulama sirasinda kaplama malzemesi suyunu hemen
kaybeder ve mat bir goériinis alirsa, ylzeyin yeterince
islatimadii ya da hizli  kurudugu anlasilir. Bu gibi,
havanin sicak oldugu ya da malzemelerin riizgarda kaldig
durumlarda yalniz ilk kat igin karismis malzemenin igerisine B
bileseninin % 10'u kadar su ilave edilebilir.

URON HAZIRLIGI / UYGULAMA:

* Sivi bilesen B (RockerSEAL®CR 2K FLEX), temiz bir uygulama
kovasina bosaltilir, toz bilesen A (RockerSEALCR 2K FLEX)
yavas yavas ilave edilerek 400 - 600 devir / dakikalik bir
kanistirici ile 3 — 5 dakika homojen ve topaksiz bir karigim elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3 - 5 dakika dinlendirip
tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra malzeme kullanima hazir
hale gelir.

* Hazirlanan RockerSEAL°CR 2K FLEX karisimi, thoro
fircasi yardimi ile iki veya (¢ kat halinde uygulanir.
¢ Her kattaki firga uygulama yond, birbirine dik olmalidir.
* Katlar arasi bekleme siiresi ortam kosullarina gore degisir.
RockerSEAL® CR 2K FLEX su yalitim filesi ile takviyesi:
Thoro firgast ile birinci kat uygulanir. Kurumasinin ardindan,
file serilerek ikinci ve Uglncl katlar Uzerine uygulanir.
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SARFIYAT:
2,50 — 3,50 kg/m/ m2

UYARI VE ONERILER:

* RockerSEAL®CR 2K FLEX uygulamasinda, ortam ve yiizey
sicakligi +5 °C'nin altinda ya da +30 °C'nin izerinde ise uygun
sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asiri sicak, yagish veya riizgarh
havalarda da uygulama yapilmamalidir.

* Dis ylizey uygulamalarinda, yizeyin ilk 24 saat glinesten,
rizgardan yagmurdan veya dondan korunmasi gerekir.
+ +23 °C'de uygulanan RockerSEAL°CR 2K FLEX, 2 giin sonra
mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz hale gelir
ve son dayanimina 14 giin sonra ulasir.

* Cimento ve akrilik esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakhigindan ve havadaki bagil
nemden etkilenir. Dustik sicakliklarda reaksiyon yavaglar,
bu da tava 6mriinii ve galisma stiresini uzatir.

* Yiiksek sicakliklar, reaksiyonu hizlandirir ve yukarida belirtilen
zamanlar buna bagl olarakkisalir. Malzemenin kirini
tamamlamasi i¢in, ortam ve zemin sicaklidi izin verilen
minimum sicakhgin altina dismemelidir.

* Uygulamada yas film kalinigi tek katta 1,30 mm'yi
gegmemelidir.

+ Uzerinin kaplanmasinda RockerTILE® seramik ve mermer
yapistiricilarinin kullaniimasi tavsiye edilir.

ALETLERIN TEMIZLENMESI:

* Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar hemen su ile
temizlenmelidir. RockerSEAL® CR 2K FLEX sertlestikten sonra
ancak mekanik olarak ylizeyden temizlenebilir.

* Kullanim stiresi gegmis harg, su veya kuru harg ile karigtirilip
tekrar kullaniimamalidir.

* Direkt giines altinda uygulamayiniz.

* Uzun sire glnese maruz kalmis ¢ok sicak ve donmus
ylizeylere uygulama yapiimamalidir.

* Uygulamadan 6nce yiizey nemlendirilerek suya doyurulmalidir.
+ Uygulamadan sonra kullanilan aletler bol su ile yikanmaldir.
* Kurumus kisimlar mekanik yollarla temizlenmelidir.

* Malzeme gimento esasl oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve goze temas ettirmeyiniz. Saglik ve Giivenlik hakkinda
daha fazla bilgi igin guvenlik veri broslrini inceleyiniz.




