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ROCKER KARBON ELYAF BiNA
Ry GUGLENDIRME SISTEMi: ROCFORCE

HIS S Gelecegin malzemesi karbon elyaf simdi & RoGKER"da

URUN TANITIMI :Orgiili tek dogrultulu karbon GEKME DAYANIMI :4200N/mm2

lift kumas malzeme ELASTISITE MODULU : 240000N/MM
MALZEME YAPISI :Karbon KOFMADA UZAMA. :1,8%
TOPLAM LiF AGIRLIGI : 300 gr/ m2 GENISLIK :500mm

LiF YOGUNLUGU:1,76g/cm3

i innovationinconstruction



=

innovationin construction

RockForce
REP

RockForce
EP THIX

RockForce
Fluid EP

RockForce
Inject EP

RockForce
Primer EP

ROCKER EPOKSI URUNLERI

TANIM :
RockForce REP Epoksi esasli gift bilesenli, solventsiz, tamir, montaj ve ankraj harcidir.

KULLANIM YERLERI :

» Her tirli metal ve gelik aksamin beton vegelik yapi elemanlarina yapistirimasinda,
® Képril ve viyadiklerde korkuluk ve deprem séniimleyilerinin sabitlenmesinde,

® Ankraj elemanlerinin sabitlenmesinde kullanilir.

AVANTAJLARI:

* Pasta kivamindadir, kolay uygulanir ve tavan uygulamarinda sarkma yapmaz,

® Betona ve gelije maiikemmel yapisma saglar,

® Mekanik dayanimlari gabuk kazanir.

® kimyasallara dayaniklidir.

® Su ve gaz gegirimsizdir.

TANIM :
RockForce EP THIX Epoksi esasl ¢ift bilesenli , solvensiz, tiksotropik ézellikli , doyurma reginesi ile yapistiricidir.

KULLANIM YERLERI :
» RockForce Karbon elyaplarin kuru uygulama yéntemi ile yapistiriimasinda kullanilir.
* Diizgun yuzeylere karbon elyaf plakalarinin yapistirimasinda kullanilir.

AVANTAJLARI :

*» Kolay kangtirlir. mala ve doyurma rulosu ile uygulamasi kolaydir.
* Elle empregnasyon ( doyurma ) islemi igindir.

“ Diigey ve bas (stii ylizeylere uygulanir.

® Altina ayri bir astar uygulamsi gerekmez.

TANIM :
RockForce Fluid EP epoksi esasl, ¢ift bilesenli, solventsiz, doyurma reginesi ve yapistinicisidir.

KULLANIM YERLEI:
® RockForce karbon elyaflarin daldirma yéntemi ile uygulamasinda kullanilir.
® Duzguin yuzeylere karbon elyaf plakalarin yapistirimasinda kullanilir.

AVANTAJLARI:
* Kolay karigtirilir ve uygulamasi kolaydir.

TANIM:

- RockForce Inject EP epoksi esasli, ¢ift bilesenli, solventsiz, dusik viskoziteli enjeksiyon recinesidir.

KULLANIM YERLERI:

* RockForce Inject EP kolon, kirig, temel, duvar, zemin ve su tutucu yapilardaki bosluk ve gatlaklari doldurmak igin
kullanilir.

=Su ve korozyona sebep olabilecek maddelerin yapiya islemesine engel olmasinin yani sira, beton elamanlarinin
yapisal olarak birbirine yapigsmasini saglar.

AVANTAJLARI:

® Kuru ve rutubetli ortamlarda kullanilabilir.

© Diistk sicakliklarda kullanilabilir.

® Su ve gaz gegirimsizdir.

® Tek bilesenli pompalarla enjete edilebilir.

TANIM :
RockForce Primer EP epoksi esasl, ¢ift bilesenli, solventsiz, diisiik viskoziteli astar malzemedir.

KULLANIM YERLERI:
Karbon elyaf dokuma Griinleri ve plakalarin betona, tuglaya ve ahsaba yapistirimasindan énce yiizey hazirlama
ve adherans artirma amagl astar olarak kullanilir.

AVANTAJLARI :
Kolay karigtirilir ve uygulamasi kolaydir.
Birgok ylizeye iyi adherans saglar
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